
Type K17-24 TSR-H K21-30 TSR K23-33 TSR-City K400 RSX

Eigenschappen

boom systeem boom systeem boom systeem boom systeem

dubbele wipcilinders dubbele wipcilinders dubbele wipcilinders dubbele wipcilinders

energietoevoer energietoevoer energietoevoer energietoevoer
elektrische en hydraulische leidingen elektrische en hydraulische leidingen elektrische en hydraulische leidingen elektrische en hydraulische leidingen

telescopische lier telescopische lier telescopische lier telescopische lier 
met KLAAS-touwtechnologie met KLAAS-touwtechnologie met KLAAS-touwtechnologie met KLAAS-touwtechnologie

radiogestuurde afstandsbediening radiogestuurde afstandsbediening radiogestuurde afstandsbediening radiogestuurde afstandsbediening
standaard batterijen of kabel standaard batterijen of kabel standaard batterijen of kabel standaard batterijen of kabel

360° rotatie 360° rotatie 360° rotatie 360° rotatie 

controlesysteem controlesysteem controlesysteem controlesysteem
met ultramoderne veiligheids-PLC met ultramoderne veiligheids-PLC met ultramoderne veiligheids-PLC met ultramoderne veiligheids-PLC

zelf-aandrijving zelf-aandrijving zelf-aandrijving zelf-aandrijving
voor simpele beweging in kleine ruimten voor simpele beweging in kleine ruimten voor simpele beweging in kleine ruimten voor simpele beweging in kleine ruimten

zuinige benzinemotor krachtige dieselmotor krachtige dieselmotor krachtige dieselmotor
ecologisch voordeel voor kosten en milieu ecologisch voordeel voor kosten en milieu ecologisch voordeel voor kosten en milieu ecologisch voordeel voor kosten en milieu

strak gevouwen punt dubbel beweegbare cilinders dubbel beweegbare cilinders dubbel beweegbare cilinders
hydraulisch opvouwbare puntverbinding klaparmbeweging klaparmbeweging klaparmbeweging

poten met draaibeugels poten in H-vorm poten in H-vorm poten in ><-vorm
hydraulische ondersteuning hydraulische ondersteuning

opbergvakken opbergvakken opbergvakken
ruim, afsluitbaar en veilig ruim, afsluitbaar en veilig ruim, afsluitbaar en veilig 

intrekbare dissel intrekbare dissel intrekbare dissel
de lengte verminderen an 9,25 tot 7,00 m de lengte verminderen an 9,25 tot 7,00 m de lengte verminderen an 9,25 tot 7,00 m

automatische verstelbare poten automatische verstelbare poten
instelling met afstandbediening instelling met afstandbediening

persoonlijke veiligheidsmodus

hydraulische telescopen 
op laatste twee topblokken

Optionele 
eigenschappen beveiligingssysteem toebehoren beveiligingssysteem toebehoren beveiligingssysteem toebehoren beveiligingssysteem toebehoren

het opbergen tijdens verplaatsingen het opbergen tijdens verplaatsingen het opbergen tijdens verplaatsingen het opbergen tijdens verplaatsingen

aandrijving met hybride aandrijving met hybride

werkplatform met personenkooi werkplatform met personenkooi
met draaimogelijkheid van 45° met draaimogelijkheid van 45°

nauwkeurige glasplaatsing nauwkeurige glasplaatsing 

automatische verstelbare poten
instelling met afstandbediening


